
 
 

 

 
Bedienungsanleitung  

WELDINGER Piezo-Lötbrenner GA-200 mit Gasschlauch und Kupplungen 

Einführung 
Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu 
machen. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie von Neuem lesen zu können. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

VERWENDUNGSZWECK 
Dieses Gerät wurde konzipiert um eine heiße, spitze Flamme zum Löten oder für andere Anwendungen zu erzeugen. 
Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen durch Reflexion der Wärme Brennerkopf oder Kartusche zu stark erhitzt werden. 
Das Gerät darf nur bestimmungsgemäß wie in dieser Anleitung beschrieben und zu keinem anderen Zweck verwendet 
werden. Der Hersteller behält sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor. Der Lötbrenner GA-200 lässt sich 
wahlweise mit Einweg-Schraubkartusche TYP EN 417 oder unter Verwendung von Gasschlauch und Adaptern auch mit 
einer Mehrweg-Propanflasche betreiben. Für die Verwendung mit der Propanflasche ist zusätzlich ein 2,5 bar Lötregler 
erforderlich (nicht enthalten). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicherheit 
Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und 
in einem guten Zustand ist. Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Benutzen Sie 
kein Gerät, das ein Leck aufweist, schadhaft ist oder nicht ordnungsgemäß arbeitet. Das Gerät darf nur in einem gut 
belüfteten Raum betrieben werden. Dabei gelten die nationalen Anforderungen. Betreiben Sie das Gerät nur in 
sicherer Entfernung zu brennbaren Materialien. Gasbehälter müssen an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im 
Freien und fern von allen möglichen Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und 
außerhalb der Reichweite von anderen Personen gewechselt werden. Rauchen ist bei der Handhabung von 
Gasbehältern verboten. Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen oder an 
einen Ort mit guter Luftzirkulation. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck 
mit einer Flamme, sondern verwenden Sie ein Lecksuchspray oder eine Seifenlauge! Berühren Sie keine heißen 
Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es lagern.  
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1: Lötbrenner 

2: Adapter EN417 auf  

    Schnellkupplung NW5 

3: Gasschlauch 3 m mit  

    Schnellkupplungen 

4: Propanflaschenadapter 

 

5: Brenner 

6: Piezozündung 

7: ON/OFF-Schalter mit Locktaste 

    für Dauerbetrieb 

8: Feinregulierventil 

9: Anschluss Gaskartusche oder  

    Adapter für Propanflasche 

 



 
 
 
 
VORSICHT: Der Brenner kann sehr heiß werden. Schrauben Sie den Gasbehälter ab, wenn Sie das Lötgerät längere Zeit 
nicht nutzen oder es transportieren. Um das Gerät an einen Gasbehälter anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor: 

Montage 
Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und 
in einem guten Zustand ist. Überzeugen Sie sich, dass der Gasregler geschlossen ist. Die Gewinde an der 
Druckgaspackung und am Regelventil sind Rechtsgewinde. Schrauben Sie die Druckgaspackung im Uhrzeigersinn 
handfest in das Regelventil, so dass die Verbindung dicht ist. Halten Sie dazu die Druckgaspackung senkrecht. 
Benutzen Sie für diese Verbindung kein Werkzeug! Stellen Sie sicher, dass die Verbindung dicht ist (Lecksuchspray). 
Das Gerät ist jetzt fertig montiert. 

Verwendung als Schlauchlötgerät: Drehen Sie den EN417-Adapter (2) in die Brenneraufnahme (9). Montieren Sie den 
Propanflaschenadapter (4) an der 5/11 kg Mehrwegflasche. Verbinden Sie dann den Gasschlauch (3) mit den 
jeweiligen Kupplungen. Führen Sie auch bei dieser Nutzungsvariante eine Dichtheitsprüfung durch. 

Hinweis: Um das Gerät mit einem Druckregler nutzen zu können, ist ein weiterer Adapter nötig: Schnellkupplung NW5 
auf G3/8“ IG links (Artikel 4505), der an einen 2,5 bar Lötregler passt. 

Nutzung 
Gehen Sie wie folgt vor, um die Flamme anzuzünden und einzustellen: 

• Öffnen Sie den Gasregler ca. eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Entzünden Sie die Flamme am 
Brenner durch Drücken des Zündknopfs der Piezozündung (6). 

• Stellen Sie durch Drehen des Regelventils in (+) Plus-bzw. (-) Minus-Richtung (gegen den bzw. im 
Uhrzeigersinn) die Leistung des Gerätes so ein, dass Sie eine volle/satte Flamme erreichen. 

Anders als bei einfachen Lötlampen ist die Nutzung des Brenners in jeder Lage möglich (auch überkopf). Bei 
Arbeitsunterbrechungen das Geräteventil stets schließen, damit die Flamme erlischt und keine Gefahr darstellt. 
Beachten Sie, dass der Brenner anschließend noch immer sehr heiß ist. Sorgen Sie dafür, dass sich niemand 
unbeabsichtigt verbrennt oder Gegenstände beschädigt werden. 
Hinweis: Benutzen sie eine feuerfeste Unterlage, um den Kontakt des Brenners mit leicht entflammbaren Materialien 
zu vermeiden. 

ACHTUNG: Wechseln Sie die Druckgaspackung nur im Freien bzw. in gut belüfteten Räumen! 

Die verbrauchte Druckgaspackung gegen den Uhrzeigersinn vom Regelventil abschrauben. Vergewissern Sie sich, dass 
das Geräteventil geschlossen ist. Die Dichtung am Regelventil darf nicht beschädigt oder verloren gegangen sein. 
Gegebenenfalls ist die Dichtung zu ersetzen. 

Schließen Sie die neue Druckgaspackung an das Gerät wie im Abschnitt "Montage" beschrieben an. Das Gerät ist 
wartungsfrei, die Düse bedarf keiner Reinigung. 

Keine Änderungen am Gerät vornehmen! Lassen Sie das Gerät bei einem Betriebsfehler nur von einer Fachwerkstatt 
reparieren oder setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Den Druckgasbehälter nach Gebrauch nicht 
durchstoßen oder verbrennen. 

LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN 
Beim Nichtgebrauch lagern Sie das Gerät an einem sicheren, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb der 
Reichweite von Kindern. Den Druckgasbehälter vor Sonneneinstrahlung schützen und niemals Temperaturen über 50°C 
aussetzen. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 

 

     

Bert Schanner       Telefon: 03301/689756-0 
Germendorfer Dorfstr. 37     Telefax: 03301/689756-99 
16515 Oranienburg / OT Germendorf     Email: info@hausundwerkstatt24.de 
www.hausundwerkstatt24.de 
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Bedienungsanleitung WELDINGER Piezo-Lötbrenner, Küchenbrenner Piezo Flame/Kitchen 
Flame, PV900 

Einführung 
Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu 
machen. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie von Neuem lesen zu können. 

1. Druckgasbehälter 

2. Gasregler (Einstellknopf) 

3. Piezo-Zündknopf 

4. Brenner 

5. Ständer 

 

 

 
 
 
VERWENDUNGSZWECK 
Dieses Gerät wurde konzipiert um eine heißen, spitze Flamme, zum Löten oder für andere Anwendungen zu erzeugen. 
Vermeiden Sie Arbeiten, bei denen durch Reflexion der Wärme Brennerkopf oder Kartusche zu stark erhitzt werden. 
Das Gerät darf nur gemäß der Anweisungen in dieser Anleitung und zu keinem anderen Zweck verwendet werden. Der 
Hersteller behält sich technische Änderungen ohne Vorankündigung vor. 

Sicherheit 
Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und 
in einem guten Zustand ist. Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Benutzen Sie 
kein Gerät, das ein Leck aufweist, schadhaft ist oder nicht ordnungsgemäß arbeitet. Das Gerät darf nur in einem gut 
belüfteten Raum betrieben werden. Dabei gelten die nationalen Anforderungen. Betreiben Sie das Gerät nur in 
sicherer Entfernung zu brennbaren Materialien. Gasbehälter müssen an einem gut belüfteten Ort, vorzugsweise im 
Freien und fern von allen möglichen Zündquellen wie offenen Flammen, Zündflammen, elektrischen Kochgeräten und 
außerhalb der Reichweite von anderen Personen gewechselt werden. Rauchen ist bei der Handhabung von 
Gasbehältern verboten. Falls aus Ihrem Gerät Gas entweicht (Gasgeruch), bringen Sie es sofort nach draußen oder an 
einen Ort mit guter Luftzirkulation. Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Geräts nur im Freien. Suchen Sie nie ein Leck 
mit einer Flamme, sondern verwenden Sie ein Lecksuchspray oder eine Seifenlauge! Berühren Sie keine heißen 
Geräteteile. Lassen Sie das Gerät vollständig auskühlen, bevor Sie es lagern.  
VORSICHT: Der Brenner kann sehr heiß werden. Schrauben Sie den Gasbehälter ab, wenn Sie das Lötgerät längere Zeit 
nicht nutzen oder es transportieren. Um das Gerät an einen Gasbehälter anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor: 

 Montage 
Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung zwischen Gerät und Gasbehälter vorhanden und 
in einem guten Zustand ist. Überzeugen Sie sich, dass der Gasregler geschlossen ist. Die Gewinde an der 
Druckgaspackung und am Regelventil sind Rechtsgewinde. Schrauben Sie die Druckgaspackung im Uhrzeigersinn 
handfest in das Regelventil, so dass die Verbindung dicht ist. Halten Sie dazu die Druckgaspackung senkrecht. 
Benutzen Sie für diese Verbindung kein Werkzeug! Stellen Sie sicher, dass die Verbindung dicht ist (Lecksuchspray). 
Das Gerät ist jetzt fertig montiert. 

Nutzung 
Gehen Sie wie folgt vor, um die Flamme anzuzünden und einzustellen: 

• Öffnen Sie den Gasregler ca. eine 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn. Entzünden Sie die Flamme am 
Brenner durch Drücken des Zündknopfs der Piezo-Zündung (3). 

• Stellen Sie durch Drehen des Regelventils in (+) Plus-bzw. (-) Minus-Richtung (gegen den bzw. im 
Uhrzeigersinn) die Leistung des Gerätes so ein, dass Sie eine volle/satte Flamme erreichen. 

Anders als bei einfachen Lötlampen ist die Nutzung des Brenners in jeder Lage möglich (auch überkopf). Bei 
Arbeitsunterbrechungen das Geräteventil stets schließen, damit die Flamme erlischt und keine Gefahr darstellt. 
Beachten Sie, dass der Brenner anschließend noch immer sehr heiß ist. Sorgen Sie dafür, dass sich niemand 
unbeabsichtigt verbrennt oder Gegenstände beschädigt werden. 
Hinweis: Benutzen sie den vorhandenen Ständer, um den Kontakt des Brenners mit der Ablage und leicht 
entflammbaren Materialien zu vermeiden. 

ACHTUNG: Wechseln Sie die Druckgaspackung nur im Freien bzw. in gut belüfteten Räumen! 

 



 
 
 

 
Die verbrauchte Druckgaspackung gegen den Uhrzeigersinn vom Regelventil abschrauben. Vergewissern Sie sich, dass 
das Geräteventil geschlossen ist. Die Dichtung am Regelventil darf nicht beschädigt oder verloren gegangen sein. 
Gegebenenfalls ist die Dichtung zu ersetzen. 

Schließen Sie die neue Druckgaspackung an das Gerät wie im Abschnitt "Montage" beschrieben an. Das Gerät ist 
wartungsfrei, die Düse bedarf keiner Reinigung. 

Keine Änderungen am Gerät vornehmen! Lassen Sie das Gerät bei einem Betriebsfehler nur von einer Fachwerkstatt 
reparieren oder setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung. Den Druckgasbehälter nach Gebrauch nicht 
durchstoßen oder verbrennen. 

LAGER- UND TRANSPORTBEDINGUNGEN 
Beim Nichtgebrauch lagern Sie das Gerät an einem sicheren, kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort, außerhalb der 
Reichweite von Kindern. Den Druckgasbehälter vor Sonneneinstrahlung schützen und niemals Temperaturen über 50°C 
aussetzen. 

Entsorgung 
Der Druckgasbehälter ist nicht wiederbefüllbar und nach Verbrauch sachgemäß zu entsorgen. Nicht mehr 
gebrauchsfähige Geräte zum Recyceln bei einer Wertstoffsammelstelle abgeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. 
Weitere Informationen erhalten Sie bei der dafür zuständigen Behörde. Entsorgen Sie die Verpackung in 
Übereinstimmung mit dem Materialtyp sowie den örtlichen, in Ihrem Gebiet geltenden Vorschriften. 

Technische Daten 
Gerätekategorie:  Unmittelbarer Druck des Druckgasbehälters (Gasmischung)                                                                                                                                
Flammentemperatur:  1950 °C   
Betriebstemperatur:    750 °C                                                                                                                                                                         
Gasverbrauch bei normaler Verwendung: 176 g/h ;(2,2 kW) 

Temperatur variiert je nach Gasart. Dieses Gerät darf ausschließlich mit Gaskartuschen mit 7/16“-
Euroflaschengewinde verwendet werden. 

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und 
gekennzeichnet.  

Signalwort Gefahr  

Gefahrenhinweise 
H220 Extrem entzündbares Gas.  

Sicherheitshinweise 
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. 
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. 
P377 Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann. 
P381 Bei Undichtigkeit alle Zündquellen entfernen.  
P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen 
Vorschriften. 

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. 

 

     

Bert Schanner       Telefon: 03301/689756-0 
Germendorfer Dorfstr. 37     Telefax: 03301/689756-99 
16515 Oranienburg / OT Germendorf     Email: info@hausundwerkstatt24.de 
www.hausundwerkstatt24.de 
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